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Lieferumfang:

kompakt

zuverlässig

sicherDie Vorteile:

  keine aktive Sicherheitskontaktleiste  
an der Hauptschließkante erforderlich

  wartungsfreier Antrieb mit langer  
Lebensdauer

  hohe Sicherheit durch vollautomatische 
Krafteinlesung

 24 V-Technik mit geregeltem Softlauf

 stromsparender Ringkerntrafo

Weitere Vorteile:

•  definierte Fahrtrichtungsansteuerung (Auf/Zu) oder  
einstellbare Teilöffnung

•  berührungslose, einfach einstellbare Endschalter (Reed-Kontakte) 
für präzise Endabschaltung

•  integrierte Auswertung für Sicherheitsleisten
•  steckbare, im Gehäuse integrierte Motorsteuerung  

mit Anschluss für TorMinal
•  problemlose Ent- und Verriegelung des Tores in jeder Position
•  widerstandsfähig, nicht rostend
•  kompakte Bauweise
•  UV- und witterungsbeständiges Kunststoffgehäuse
•  kunststoffummantelte Stahlzahnstange sorgt für leisen Torlauf
•  mit universell einsetzbarer Bodenplatte für einfache Montage

Einzelantrieb „STArter“  
(Art.-Nr. 3550V000)

1 x Schiebetorantrieb, Motorsteuerung, 
integrierter Funkempfänger  
(FM 868,8 MHz), universelle 
Montagebodenplatte

Komplett-Set „STArter“  
(Art.-Nr. 3540V000)

1 x Schiebetorantrieb, Motorsteuerung STA-1, 
4 m Kunststoffzahnstange, integrierter  
Funkempfänger (FM 868,8 MHz), universelle 
Montagebodenplatte, 4 Befehl-Handsender 
(Art.-Nr. 4020V000)

Der kompakte Schiebetorantrieb  
für Tore bis 300 kg und 6 m Breite


