
Besuchen Sie uns im Internet unter: www.sommer.eu

SOMMER Antriebs- und Funktechnik GmbH
Hans-Böckler-Str. 21 – 27 • 73230 Kirchheim/Teck 
Telefon: +49 (0) 70 21 / 80 01-0
Telefax: +49 (0) 70 21 / 80 01-100
E-Mail: info@sommer.eu

Stand: 01/2010.  Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.

Selbst wenn Ihre vorhandenen Home Automation-Anwendungen nicht mit Funk ausgestattet sind, müssen Sie nicht 
auf den Komfort und die Sicherheit des SOMMER Funks verzichten. Das Um- und Nachrüsten ist einfach, schnell 
und teilweise ohne aufwendige Installationsarbeiten zu machen:

Funksteckdosen
Einfaches Um- und Nachrüsten auf SOMMER Funk – für mehr Komfort.

Funksteckdose

Funkempfänger im Steckdosengehäuse

Funkempfänger, der die Versorgungsspannung einer Anwendung, z.B. einer Lampe, ein- und 
ausschalten kann. Dabei ist es möglich, mit einer Taste am Handsender die Lampe einzuschal-
ten, sowie mit einer anderen Taste auszuschalten.

Antenne:	 integriert
Speicher: 	 112 Funkcodes einlernbar
Schaltausgang:	 einpoliges Schalten; max. 3.500 W, max. 16 (3) A, ohmsche Last
Einsatzbereich:	 trockene, allseitig umschlossene Räume
Abmessungen:	 138 x 54 x 40 mm
Betriebsweise:	� Schaltbetrieb; Relais lässt sich mit Funk gezielt ein- und ausschalten 

Antenne:	 integriert

Speicher:	 112 Funkcodes einlernbar

Ausgangssteckdose:	�Schuko, 16 A, AC 230 V,  
50 Hz

Einsatzbereich:	� trockene, allseitig umschlossene 
Räume

Abmessungen:	 138 x 54 x 40 mm

Betriebsweise:	� Tastbetrieb; Relais zieht solange 
an, wie das Funksignal ansteht

Dieser Funkempfänger wird einfach zwischen die Steckdose 
und den Antrieb gesteckt. 

Das Funksignal zum Starten des Antriebes wird über ein 
1,5 m langes Kabel auf den Taster-eingang des Antriebes 
gegeben. Hierdurch sind das Umrüsten von Fremdantrieben 
auf SOMMER Funk und das Wechseln der Funkfrequenz 
einfach möglich. Es sind keine Installationsarbeiten an 230 
V erforderlich. Bitte beachten Sie, dass nicht die Steckdosen-
kontakte, sondern die Tasterleitungen geschaltet werden.

Funksteckdose FM 868,8 MHz: Art.-Nr. 7017V000

Funksteckdose FM 434,43 MHz: Art.-Nr. 7018V000

Funkempfänger im  
Steckdosengehäuse

FM 868,8 MHz:  
Art.-Nr. 7021V000

FM 434,43 MHz: 
Art.-Nr. 7022V000 Mit den SOMMER Handsendern können Sie alles  

bequem vom Sofa aus bedienen.
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